
EXTERIOR
CREANDO NUEVOS ESPACIOS

cortinas de cristalpérgolas bioclimáticas techos paravientos



pérgolas
bioclimáticas

Han sido creadas para disfrutar al máximo de los espacios exteriores, tanto en viviendas como 
en negocios.

Su función es conseguir una zona habitable extra, evitando los efectos de las inclemencias 
meteorológicas: altas y bajas temperaturas, lluvia...

Nuestras pérgolas bioclimáticas de lamas orientables crean espacios versátiles en los que poder 
disfrutar todo el año, y además sin necesidad de realizar obra.

características de nuestras pérgolas bioclimáticas

Diseño

Ofrecen un diseño moderno que encaja 
perfectamente en todos los estilos 
arquitectónicos. La solución ideal para 
terrazas o jardines en viviendas particulares 
y negocios.

Energético

El control sobre la apertura de las lamas 
nos permite regular la ventilación y la 
temperatura, protegiéndonos además de 
la radiación solar o la lluvia.

Funcionalidad

Podrás ampliar la superficie habitable de tu 
hogar o negocio sin tener que realizar obra.
De este modo, se crea una solución 
personalizada para cada proyecto, 
pudiendo adoptar distintas formas y 
tamaños que se adaptan a las diferentes 
construcciones.

Bienestar

Podrás crear nuevos ambientes para tu 
privacidad. Sistemas de protección solar 
que le permitirán disfrutar de la vida al aire 
libre en cualquier época del año, con la 
garantía de calidad.

2





El sistema de lamas orientables permite controlar la ventilación y la entrada de
luz natural.

Regulación motorizada. Posiciones:

Posición 0° - La pérgola queda cerrada, creado una zona de sombra y 
protegiendo ese espacio de la lluvia.

Posición 5° - Permite una perfecta aireación de la estancia sin la entrada de lluvia.

Posición 45° - Disfrutará de una ventilación natural, controlando la luminosidad.

Posición 90° - La apertura de las lamas permite un aprovechamiento total del sol.

Posición 135° - Máxima apertura permitida, pudiendo aprovechar la radiación solar.

Nuestras pérgolas son fabricadas a medida, adaptándose al espacio a cubrir. Se pueden instalar adosadas a una edificación o exentas, de manera autoportante.

El largo máximo de lama es 4 metros, pero las dimensiones no son un problema puesto que se pueden fabricar en varios módulos cubriendo espacios amplios.

tipos de montaje

concepto bioclimático

adosado a muro múltiples módulos entre paredesautoportante

protección ventilación

control luminosidad
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LAMA – Nuestra lama ha sido creada incorporando a su diseño un sistema para la evacuación de aguas pluviales. Desde la lama la lluvia tiene recorrido hacia los 
puntos de desagüe evitando el estancamiento del agua.

MARCO- Diseñado para ocultar los tornillos de las uniones en el exterior, generando un aspecto más limpio.

POSTES- Diseñado para ocultar los tornillos en el exterior. Registrable para poder acceder a todos los mecanismos de la pérgola, (luces LED, transformadores, etc.)

perfiles

lama recta

marco central marco perimetral marco perimetral pequeño

poste registrable central poste registrable esquina poste tubo 150

opciónal: perfil led
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Permite cerrar la pérgola automáticamente
cuando se detecte lluvia.

lluvia

Diseñado para prevenir desperfectos
o roturas en zonas donde hay fuertes
rachas de viento.

viento

Sensor programable; regula las horas de 
sol que desees disfrutar bajo la pérgola.

sol

nuestros sensores

motor

Todas nuestras pérgolas van motorizadas con un motor de 24 Vcc.

El motor es indispensable dado que proporciona una gran ventaja y comodidad a la hora de abrir y cerrar la pérgola.

Mando con 9 transmisores en 1, control de motor con entrada para sensores como:

- Perfiles de la pérgola
- Toldos verticales
- Luces
- Calefacción 
- Audio

- Lluvia
- Viento
- Temperatura
- Nieve y viento
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Apostamos por la innovación:

Nuestras pérgolas admiten accesorios tales como: luces, calefactores, altavoces etc.

Con ellos podrás crear una estancia aun más agradable.

Resultados: 
- Estanqueidad al agua: (2,0 l/m2 x min). Superficie expuesta: 22,7m2. Total: 2724 l/h- CORRECTO
- Resistencia al viento: (480 N/m2). Superficie expuesta: 22,7m2. Carga aplicada 10896 N/m2- CLASE 6
- Resistencia a la carga de nieve: (650 N/m2). Superficie expuesta: 22,7 m2. Carga aplicada 14755 N/m2- CORRECTO

 Todas nuestras pérgolas cumplen con los ensayos de estanqueidad y carga; pudiendo acceder a ellos todos nuestros clientes en cualquier momento.

Estanqueidad del agua Resistencia al viento Resistencia a la carga de nieve

complementos

ensayos deL producto

luz: led o focos calefacción altavoces
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techos

Nuestros sistemas de techos se pueden realizar con diferentes materiales y acabados, gracias 
a nuestra gran variedad de perfiles en aluminio nos podemos adaptar a todo tipo de vidrios, 
policarbonatos o paneles sándwich según la utilidad que se le vaya a dar al espacio que se va 
a cubrir.

Se puede instalar sobre estructuras ya existentes o montar una estructura portante de aluminio.
Tiene múltiples aplicaciones en cuanto a creación de nuevos espacios o ampliación y 
aprovechamiento de espacios existentes.

características de nuestros techos

porcentaje de apertura

Posibilidad de 5 porcentajes de apertura:
0% de Apertura (Techo Fijo)
50% - 66% - 75% - 80% de Apertura para 
grandes dimensiones.

motorización

Opción aplicable a todo tipo de techo 
móvil. Accionamiento mediante pulsador 
o mando a distancia. Ideal para techos 
móviles de grandes dimensiones.

apertura manual

Apertura mediante pértiga. Pensado para
techos móviles no motorizados de pequeñas
dimensiones.

estética del aluminio

Los perfiles de aluminio pueden estar 
lacados en cualquier color de la carta RAL, 
anodizados con el fin de adaptar el tejado 
a la estética del emplazamiento.

automatismo y domótica

Posibilidad de añadir todo tipo de 
automatismos como: sensores de viento y 
lluvia. Si quieres domotizar tu techo móvil, 
también cabe la posibilidad.

Dinamismo y eficiencia

Posibilidad de combinar techos móviles 
y techos fijos. Además, de partes del 
techo irregulares (con ángulos que NO 
son de 90º).
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Los techos fijos de aluminio se presentan como una solución perfecta para el 
cerramiento de terrazas y áticos, con la intención de crear una estancia estanca 
para habilitarla de forma permanente a modo de habitación extra.

Quedan cerrados sin posibilidad de apertura.

tipos de cristal

A. Techo fijo:
6mm, 8mm ,10mm, laminado.

B. Techo móvil:
Classic: 6mm, 8mm ,10mm, laminado.
Panoramic: 8mm ,10mm, laminado templado.

Para todos:
Vidrios en transparente, mate, master carre, parsol verde, parsol azul, parsol gris y 
parsol bronce, y con control solar.

Cierran estancias para ser utilizadas en algunas épocas del año u ocasiones (exceso 
de lluvia, sol, aire, frio etc).
Se puede elegir entre techo móvil motorizado o manual. Recomendamos el motorizado 
para techos grandes, con más peso. Su apertura se produce a través de un mando de 
control. Los techos manuales se abrirán mediante una pértiga, deslizando los paneles.

LOS TIPOS DE APERTURA SON:
50%: Abre a la mitad (fijo+móvil)
66%: Abre dos tercios (fijo+móvil+móvil)
75%: Recoge 3 placas que quedan sobre la placa fija

techo móvil – clasic y panoramic

techo fijo

techo fijo

techo móvil
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classic
Las hojas van enmarcadas en sus 4 lados con perfilería de aluminio. Posibilidad de apertura manual o motorizada.

panoramic
Las hojas solo llevan perfiles en los laterales que se deslizan por los carriles, creando una sensación de vista más abierta, más panorámica. Solo para apertura motorizada.

nuestros modelos: classic y panoramic
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MAINEL 3C mainel 3c + hoja panoramic mainel 3c + hoja classic

sección de perfiles

hoja classic hoja + tapeta panoramic

base + canalonposte registrable

Estanqueidad del agua Resistencia al viento Resistencia a la carga de nieve

Resultados: 
- Estanqueidad al agua: (2,0 l/m2 x min). Superficie expuesta: 7,5m2. Total: 900 l/h- CORRECTO
- Resistencia al viento: (480 N/m2). Superficie expuesta: 7,5m2. Carga aplicada 3600 N/m2- CLASE 6
- Resistencia a la carga de nieve: (1000 N/m2). Superficie expuesta: 7,5 m2. Carga aplicada 7500 N/m2- CORRECTO

ensayos techo móvil panoramic
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La cortina de cristal es un sistema que permite cerrar verticalmente estructuras cubiertas como 
terrazas o porches. Su principal ventaja es que las hojas no tienen perfiles verticales, por lo 
que no alteran prácticamente la estética de la edificación. Se trata de hojas de cristal que 
se deslizan y se recogen en uno de los extremos. Se pueden acristalar terrazas con forma 
redondeada, ya que el sistema de deslizamiento permite cualquier tipo de ángulo. Nuestros 
cerramientos están fabricados en cristal templado.

características de nuestras cortinas de cristal

visión panorámica

Visión panorámica es sinónimo de 
cerramiento invisible y todo gracias a que 
es sin perfiles verticales.

resistencia y durabilidad

Resistencia y durabilidad es lo que 
queremos en un cerramiento de vidrio.

diferenciación

Estética y armonía es la clave para poder 
diferenciarte. Cerramientos de cristal para 
interiores o exteriores que harán de tu 
entorno un lugar único.

acabados y colores para 
perfiles

Anodizados y acabados en imitación 
madera. Todos los colores a elegir de la 
carta RAL.

vidrios

Templado, laminado, control solar que sume;  
8, 10 ó12 mm de espesor. Transparente, con 
color, mateado, decorado.

Formas y medidas

Cuadrada, irregular, forma de L, curvada, 
apertura interior-exterior. Hasta 3 metros de 
altura y hojas de hasta 80 centímetros de 
ancho.

cortinas
de cristal
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mv-37 / mv-56 / mv-40sgi / mv-150sgi / mv-250sgi

Estos modelos de cortinas son ideales para crear un ambiente de bienestar incrementando el valor de la propiedad inmobiliaria, instalamos este tipo de cortina 
en ámbitos muy diversos; desde jardines de invierno, balcones, terrazas, galerías comerciales…
Son de fácil montaje aunque con una alta calidad técnica. Con ellas conseguimos generar nuevos espacios aprovechables al mismo tiempo que protegen de 
las inclemencias meteorológicas.

¿Cuál es la diferencia?

Mv-37 Perfilería de hoja: 37mm de alto. Se utiliza para cortinas de cristal con menos altura. Vidrios de 8 a 10mm.
Mv-56 Perfilería de hoja: 56mm de alto. Se utiliza para cortinas de cristal con más altura. Vidrios de 8 a 10mm.
Mv-40sgi Sin guía inferior, hasta 40kg/hoja. Vidrios de 6 a 10 mm.
Mv-150sgi Sin guía inferior, para cortinas de cristal de hasta 150 kg/hoja. Vidrios de 10 a 12 mm.
Mv-250sgi Sin guía inferior, para cortinas de cristal de hasta 250 kg/hoja. Vidrios de 10 a 12 mm.

nuestros modelos abatibles

posibles aperturas

mv-37 / mv-56 / mv-40sgi / mv-150sgi / mv-250sgi

mv-37 / mv-56 / mv-150sgi
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Mv-150sgi

Mv-37

Mv-250sgi

Mv-56



sección perfiles

sección de nuestras cortinas: Mv-37 y Mv-56 accesorios

marco embutido marco superpuesto

cerradura

hoja + tapeta

marco inferior
superpuesto

marco inferior
embutido

marco superior
+ expansor

pomos

tirador
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accesorios



nuestro modelo corredera

mv corredera

Nuestras cortinas de cristal nos permiten disfrutar de una visión completamente panorámica, utilizando todo el espacio al máximo convirtiéndose en una zona 
de confort durante todo el año.

características de mv corredera

- Perfilería casi invisible.
- Versátil y adaptable al mercado.
- Fácil instalación y montaje.
- Rápido drenaje del agua.
- Carriles ilimitados suplementando las guías.

VIDRIOS
El vidrio utilizado:
-10mm templado, (transparente, mate, control solar, ...).

Corredera a un lado
(3 hojas, 3 carriles)

Corredera apertura central
(4 hojas, 2 carriles)

Corredera a un lado
(4 hojas, 4 carriles)

Corredera a dos lados
(3 hojas, 3 carriles)

Corredera a dos lados
(5 hojas, 5 carriles)

Corredera apertura central
(6 hojas, 3 carriles)

Corredera apertura central
(8 hojas, 4 carriles)

Corredera a dos lados
(2 hojas, 2 carriles)

Corredera a dos lados
(4 hojas, 4 carriles)

LA CARGA DE LA CORTINA DE CRISTAL MV CORREDERA VA SOPORTADA EN LA PARTE INFERIOR, LO QUE NOS PERMITE SU INSTALACIÓN EN TODO TIPO DE TECHOS.
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características de nuestros paravientos

¿dónde se pueden instalar?                                                                                                   

- Terrazas y viviendas particulares.
- Pérgolas.
- Restaurantes y sitios de ocio.

¿para qué se utiliza?

Con esta aplicación podemos conseguir 
un mayor disfrute de nuestros espacios 
abiertos en días soleados, sin que el 
viento nos lo impida, permitiéndonos un 
respaldo climatológico.

pantallas con opción
regulable

Las pantallas con opción regulable nos 
permitirán abrir aún más el espacio si queremos 
disfrutar íntegramente del exterior, dejando 
pasar corriente de un clima agradable.

características

- Apertura sin esfuerzo.
- Sencillo mantenimiento.
- Gran mejora en estanqueidad.
- Mejora la insonorización.
- Tipo de cristal elegible.
- Ligereza.

ventajas de nuestra
fabricación

Creamos paravientos a medida, adaptables 
a nuestras pérgolas y perfilería propia, solo 
tienes que consultarnos tus objetivos y los 
haremos realidad.

paravientos
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acabados

ALuminio

Infinidad de acabados enfocados a dar amplitud de soluciones en diseño, confort, resistencia y funcionalidad.

Ofrecemos una extensa gama de colores con multitud de acabados posibles: mate, brillo y texturizado.

Todos los colores de la carta RAL están identificados por un número de 4 dígitos, donde el primero es el de la familia o tonalidad principal.

Con marcado CE bajo normativa UNE-EN 38337:2001
- Lacado y Anodizado:

Normas de calidad de tratamiento superficial

8: Marrones 9: Negros y blancos6: Verdes 7: Grises

5: Azules4: Purpuras3: Rojos2: Naranjas1: Amarillos
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condiciones generales:

Limpieza: 
Para el mantenimiento y limpieza de los productos de Mampavilla, no emplear nunca sustancias abrasivas. El uso de estos productos puede deteriorar 
irremediablemente la superficie de los accesorios.
Mampavilla no se hará responsable de un mal uso.

Garantía:
La mercancía está garantizada según la Normativa Europea vigente. La garantía no cubre deterioros no imputables al producto, o derivados de negligencia en 
su manipulación o uso inapropiado.

Devoluciones:
Una vez aceptado el presupuesto, no se admitirá cancelación del pedido. En caso de que el cliente no quiera el producto tendrá que abonar los gastos ocasionados..

Jurisdicción:
El cliente acepta las condiciones anteriores en el momento de cursar el pedido. Serán únicamente competentes, en caso de litigio, los Juzgados y Tribunales de Granada.

www.mampavilla.com



Mampavilla S.L.
Carretera Lojilla - Venta del Conejo s/n

18270 Montefrío (Granada)
Telf. (34) 958 336 542 - Fax (34) 958 310 401

e-mail. info@mampavilla.com

www.mampavilla.com

Delegación Málaga
Parque Empresarial Alameda - C/Marisma, 37

29006 Málaga


